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OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO 
 

1.  Określenie zamierzenia budowlanego 

 Remont dachu z wymianą pokrycia kościoła pw. Świętego Andrzeja Boboli w 
Wojciechach.  
 
2.  Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego 

Obiekt sakralny. Kategoria obiektu budowlanego X. 
 
3.  Podstawa opracowania 

1) Inwentaryzacja, orzeczenie i projekt wzmocnienia więźby kościoła w Wojciechach 
(...), inż. B. Zaremba, 08. 1961 r. 

2) Ocena stanu technicznego dachu kościoła (…) mgr inż. M. Ciborowski, 03. 2023 r. 
(wyciąg opinii zawarty w tekście projektu). 

 
4.  Zamierzony sposób użytkowania 

Kościół w Wojciechach stanowi czynny obiekt sakralny. Sposób użytkowania, układ 
przestrzenny, układ konstrukcyjny i forma architektoniczna nie ulegają zmianie. 
 
5. Określenie i charakterystyka zabytku 

 Kościół pod wezwaniem Św. Andrzeja Boboli znajduje się w centrum wsi 
Wojciechy (Albrechtsdorf), położonej  12 km na zachód od Bartoszyc. 

Kościół powstał w tym miejscu w II połowie XIV wieku (wzmiankowany w roku 
1362, kiedy wieś została nabyta przez pruskiego szlachcica Malgedinga).  

Jest to niewielki, orientowany kościół jednonawowy, zamknięty trójbocznie od 
wschodu, z wieżą od strony zachodniej. Mury wykonane z kamienia polnego i cegły, 
tynkowane. Kościół był kilkakrotnie przebudowywany. W 1655 roku prosto zakończoną 
bryłę kościoła zamknięto od wschodu trójbocznie. W 1720 roku dobudowano kruchtę 
południową. W 1751 roku, na masywnym cokole z kamienia polnego, wzniesiono 
drewnianą wieżę wykonaną w konstrukcji szkieletowej szalowanej deskami. Kolejne prace 
prowadzono w roku 1869. Na początku lat trzydziestych dwudziestego wieku 
remontowano wieżę. Następnie prace remontowe dachu przeprowadzono w połowie lat 
siedemdziesiątych ubiegłego wieku.  
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Konstrukcja dachu o nachyleniu ok. 500, wykonana jest z drewna ciosanego, 
stanowi konstrukcję wieszarową z jednym wieszarem w osi, usztywnionym wzdłużnie 
układem dwóch poziomów płatwi / rygli, z zastrzałami. Wszystkie 11 wiązarów stanowią 
wiązary pełne, słupy zaczepione na małych jętkach-grzędach pod kalenicą, dołem 
dochodzą do „uniesionych” belek stropu. Zastrzały wieszaków wsparte są na podwalinach 
na podłużnych zewnętrznych murach nawy. Charakterystyczne przekroje elementów: 
krokwie 18/22, słupy wieszaków 20/25, zastrzały 17/17, belki stropowe 18/28 cm. 

Dach korpusu głównego kościoła pokryty jest dachówką holenderką. Małe dachy 
północnej zakrystii i południowej kruchty bocznej, pokryte są również dachówką 
holenderką. Dach wieży pokryty jest blachą cynkową, zwieńczenie murowanej części 
wieży obecnie pokryte jest blachą, wcześniej (do lat 70-tych ub. wieku) pokryte było 
dachówką. Drewniane gzymsy wieży pokryte są obecnie blachą. Wszystkie dachy 
posiadają orynnowanie, obecnie wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze brązowym.  

Nawa kościoła przekryta jest stropem drewnianym uniesionym, z otynkowaną 
podsufitką z desek. Strop ten błędnie opisywany jest jako „sklepienie” lub „strop na łuku 
koszowym”. W rzeczywistości, jest to prostolinijny strop na belkach stropowych 
uniesionych, wspartych na krokwiach. Deskowanie podsufitki wykonane od spodu belek 
stropowych i na skosach zastrzałów konstrukcji wieszakowej. Tynkowane deskowanie 
tego stropu jest w załamaniach płaszczyzn łagodnie wyokrąglone.  
 
6. Stan zachowania zabytku  

 Stan zachowania głównych elementów konstrukcyjnych budynku: fundamentów, 
ścian nośnych, stropu nad nawą łącznie z konstrukcjią dachu, jest średni, wymaga 
miejscowych napraw o charakterze remontu bieżącego. Stan zachowania drewnianych 
elementów więźby dachu jest dobry lub zadowalający. Natomiast stan zachowania 
konstrukcji dachu jako całości jest średni lub niezadowalający, ze względu na poluzowanie 
części węzłów konstrukcji ciesielskiej, ugięcie belek stropowych, i w szczególności nie 
zrealizowanie lub wykonanie w sposób niewłaściwy zaleceń-rozwiązań ekspertyzy-
projektu wzmocnienia więźby autorstwa inż. B. Zaremby (p. 3.1 opisu). 

Prace remontowo-konserwatorskie miejscowych zarysowań lub pęknięć murów, 
naprawy odparzonych i zasolonych tynków, usunięcia betonowych opasek wokół kościoła, 
nie są objęte niniejszym opracowaniem.   

Dach pokryty jest tradycyjną dachówką ceramiczną esówką/holenderką, o kilku 
rozmiarach na skutek napraw i remontów w przeszłości. Jak wynika z oględzin obiektu, 
dachówka jest wyeksploatowana i zdeformowana przez długą eksploatację, oraz 
nieszczelna na skutek zróżnicowanej formy lub wielkości zastosowanych dachówek. 
Występują przecieki wody opadowej przez zdegradowane pokrycie, oraz na styku połaci 
dachu ze ścianami. Poszycie dachu wykonane współcześnie z desek układanych na zakład, 
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wykonane jest wadliwie: z desek wąskich i nierównych, układanych niestarannie z małym 
zakładem, co powoduje znaczne nieszczelności i zalewanie wnętrza. Nieszczelności 
pokrycia i poszycia dachu powodują zamakanie konstrukcji dachu, stropu, oraz zamakanie 
ścian. Pokrycie i poszycie dachu wymaga pełnej wymiany na dachówkę ceramiczną o 
tradycyjnej formie dachówki esówki (holenderki), z zalecanym zastosowaniem dachówki 
szczelnej zakładkowej, na deskowaniu pełnym na zakład.  

Pokrycie z blachy dachu wieży z iglicą, znajduje się w stanie zadowalającym. 
Miejscowe uszkodzenia więźby wymagają uzupełnienia kołków w węzłach, 

wzmocnienia poluzowanych węzłów, oraz miejscowego zastosowania stalowych ściągów 
w miejscach wysuniętych czopów belek stropowych, wspartych/zawieszonych w 
krokwiach. Zastosowanie ściągów w zagrożonych wiązarach przewidziane było w 
orzeczeniu-projekcie cytowanym powyżej i nie zostało wykonane. Przewidziane w 
opracowaniu jw. stalowe elementy (obejmy) wieszaków słup-belka, wykonane zostały 
niezgodnie z rozwiązaniem projektowym i z niewłaściwego materiału, elementy te 
wymagają uzupełnienia lub wymiany.  

W ramach przeprowadzonego remontu dachu (prawdopodobnie w latach 70-tych), 
dokonano wzmocnienia wszystkich wieszaków więźby, poprzez zastosowanie w każdym 
wiązarze obustronnych nadbitek z kantówki na oryginalnych zastrzałach, zespolonych 
śrubami z pierwotną konstrukcją. Według oceny, wzmocnienia te są zachowane w dobrym 
stanie i pod względem konstrukcyjnym nie budzą zastrzeżeń. Natomiast forma tych 
dodanych wzmocnień-nakładek o charakterze prowizorycznym, jest trudna do 
zaakceptowania i stanowi daleko idącą ingerencję w zabytkową substancję zachowanej, 
historycznej więźby dachu. 

Izolacja stropu, wykonana w części w wełny i w części z trocin, nie zabezpieczona 
od zewnątrz (nie osłonięta), jest zdegradowana, zanieczyszczona, i wymaga pełnej 
wymiany. 

Rynny i rury spustowe wykonane z tworzywa sztucznego, kłócą się z charakterem 
obiektu zabytkowego.  

Instalacja odgromowa wymaga prac remontowych związanych z wymianą pokrycia 
z dachówki, oraz sprawdzenia i ewentualnie skorygowania skuteczności  działania. 
 
7. Obiekt zabytkowy – przewidziane rozwiązania budowlane 

 Celem planowanych prac jest usunięcie przyczyn zewnętrznych uszkodzeń obiektu 
spowodowanych wyeksploatowanym pokryciem dachu, oraz zabezpieczenie zabytku 
przed działaniem czynników niszczących.  

Projekt nie przewiduje zmian i przebudowy elementów nośnych obiektu oraz zmian 
wyglądu zewnętrznego kościoła.  
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  Prace powinny być prowadzone przez osobę posiadającą kwalifikacje określone w 
Ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, a prace 
należy prowadzić zgodnie z pozwoleniem konserwatorskim na prowadzenie robót w 
obiekcie zabytkowym, projektem, zasadami sztuki budowlanej i konserwatorskiej oraz 
wymogami dla prac budowlanych. Dopuszcza się zastosowanie wyłącznie materiałów i 
wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie. 
 
8. Przewidziane do zastosowania metody, materiały i techniki 

1. Rozbiórka istniejącego pokrycia dachu głównego, zakrystii i kruchty, wykonywana 
sukcesywnie (etapami, obustronnie) w celu zapewnienia stabilności dachu. 

2. Rozbiórka ołacenia i poszycia.  
3. Przegląd od wewnątrz drewnianej konstrukcji dachu: w razie stwierdzonych uszkodzeń 

naprawa i konserwacja elementów drewnianych w niezbędnym zakresie. Ewentualne 
niezbędne naprawy i uzupełnienia elementów więźby należy wykonać z drewna 
powietrzno-suchego klasy C30 o dotychczasowych profilach. Sposób łączenia według 
tradycyjnych rozwiązań ciesielskich zgodnych ze stanem istniejącym lub 
rozwiązaniami wykonawczymi określonymi w nadzorze autorskim.  

4. Po odsłonięciu poszycia dachu jw., należy dokonać oceny stanu węzłów belka/krokiew, 
obecnie trudno dostępnych. Belki stropowe pełnią w tej konstrukcji rolę ściągów – a 
w przypadku uszkodzenia / rozerwania węzłów ciesielskich z krokwią, konstrukcja 
dachu w tym miejscu traci stateczność i grozi awarią. Najsilniej rozsunięte krokwie – 
stwierdzone ok. 4 szt. w miejscu rozerwanych węzłów belki stropowej (zerwanie 
kołków) i wysuniętych czopów belki z gniazda w krokwi – wymagają wzmocnienia 
poprzez założenie ściągów stalowych powyżej belki stropowej. Rozmieszczenie 
ściągów po odsłonięciu konstrukcji i ocenie stanu węzłów belka/krokiew. 

  Wykonanie: 
a) W dźwigarze z rozsuniętymi krokwiami i rozerwanymi węzłami belka/krokiew 

jw., należy założyć stalowy ściąg ponad belką stropową: pręt Ø22 ze śrubą 
rzymską, końcowe chomąta/obejmy z płaskownika mocowanego do krokwi 
śrubą Ø20 przelotową z nakrętkami. Ilość ściągów do ustalenia w nadzorze po 
odsłonięciu konstrukcji, przyjęto min. 4 szt.  

b) Elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie i malować w kolorze grafitowym. 
5. Połączenie/podwieszenie belek stropowych do wieszaka-słupa, we wszystkich 11 

wiązarach, wymaga wzmocnienia. Belki stropowe są ugięte, pierwotne węzły 
ciesielskie z kołkami prawdopodobnie już nieskuteczne, a zastosowane stalowe 
wzmocnienia/zawiesia, wykonane są ze zbyt cienkiej blachy mocowanej do belki i 
słupa za pomocą gwoździ (!).  

  Wykonanie: 



P R O J E K T  B U D O W L A N Y  R E M O N T U  D A C H U   

K O Ś C I O Ł A  P W  Ś W . A N D R Z E J A  B O B O L I  W  W O J C I E C H A C H   
 

7 
 

a) W przypadku belki wyraźnie ugiętej / opuszczonej pod słupem, należy w tym 
miejscu podstemplować strop z możliwym wyparciem opuszczonej belki. 

b) Na połączeniu belki ze słupem należy wykonać wieszaki (zawiesia) z obustronnie 
założonych płaskowników 8/60, l = min. 70 cm, zamocowanych do belki oraz do 
słupa: po 2 śruby Ø20 przelotowe z nakrętkami. Ilość kompletów zawiesi 11 szt. 

c) Elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie i malować w kolorze grafitowym. 
6. Wykonanie napraw i usztywnień drewnianych elementów konstrukcji 

a) Oczyszczenie i odpylenie konstrukcji. 
b) Usztywnienie poluzowanych węzłów konstrukcyjnych. W miejscach brakujących 

kołków ciesielskich należy stosować kołki z drewna iglastego. Zaklinowanie 
poluzowanych lub rozchylonych węzłów ciesielskich z dobranego zdrowego 
drewna iglastego, suchego. 

c) Naprawa stwierdzonych uszkodzeń elementów konstrukcji  
 wymiana zniszczonych odcinków elementów więźby z łączeniem wg 

uzgodnionych rozwiązań, z zachowaniem dotychczasowych przekrojów i 
rozwiązań ciesielskich,  wg ustaleń szczegółowych w nadzorze autorskim. 

 wycięcie części silnie porażonych i zniszczonych grzybem lub szkodnikami 
drewna, 

 uzupełnienie drobnych ubytków i wycięć (flekowanie),  
d) Impregnowanie drewna wg szczegółowych ustaleń wykonawczych, z 

zastosowaniem następujących środków:  
 fragmenty porażone szkodnikami drewna i uszkodzone, po oczyszczeniu z 

uszkodzeń: Hylotox Altax lub środek porównywalny, 
 fragmenty porażone grzybami uszkodzone powierzchniowo, po oczyszczeniu 

z uszkodzeń: Preparat do zwalczania zagrzybienia (Boramon) Altax lub 
środek porównywalny 

 Uwaga: na więźbie zabytkowej  nie stosować impregnatu kolorowego. 
5. Wykonanie poszycia dachów z desek impregnowanych układanych na zakład. 

Uzupełnienie izolacji wodochronnej z papy układanej na sucho. W kalenicy dachu 
należy pozostawić nieuszczelnioną szparę wentylacyjną o szerokości ok 4 cm. 

6. Żeliwne okienko dachowe, po oczyszczeniu i zabezpieczeniu, należy ponownie 
umieścić w dotychczasowym miejscu. 

7. Uzupełnienie izolacji stropu na ślepej podłodze z wełny, z zabezpieczeniem od 
zewnątrz wiatroizolacją paroprzepuszczalną łączoną na zakładach. Nie dopuszcza się 
układania folii budowlanej PP. 

8. Wykonanie na poddaszu podłogi-pomostu technicznego z desek 36, nasyconych, 
pomost o szerokości min. 1,20 m. 

9. Wykonanie ołacenia dachów z drewna w klasie 1 i 2, nasyconego. 
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10. Wykonanie nowego pokrycia dachu z dachówki ceramicznej o tradycyjnym wzorze 
esówki-holenderki z rowkami/zamkami uszczelniającymi, w naturalnym kolorze 
czerwonym, nie pokrytej powłokami błyszczącymi. Dachówkę należy mocować. 
Ułożenie gąsiorów dachowych, gąsiory należy mocować na sucho, na podkładzie 
uszczelniającym z taśmy blaszanej (zalecane zastosowanie taśmy ołowianej), z 
perforacją (siatką) w kalenicy, z celu zapewnienia wentylacji dachu pod kalenicą. 

11. W strefie przyokapowej dachu głównego, na pokryciu z dachówki rozmieścić tzw. 
łapacze śniegu, w postaci haków śniegowych systemowych lub wykonanych na wzór, 
w kolorze dachówki. Haki osadzać w dwóch rzędach, naprzemiennie. 

12. Przy okapie należy zastosować drewnianą deskę z wycięciami „wróblówkę”, wg 
oryginalnego wzoru.  

13. Na zwieńczeniu murowanej części wieży należy przywrócić historyczne pokrycie z 
dachówki, jak na dachu głównym.  

14. Malowanie drewnianych elementów dachów narażonych na czynniki zewnętrzna 
preparatem impregnująco-ochronnym np. Sadolin lub porównywalnym, w kolorze 
ciemny brąz.  

15. Wykonanie nowych obróbek blacharskich dachu: pasów przyściennych, okapowych i 
nadrynnowych - z blachy cynkowo-tytanowej w kolorze naturalnym. Obróbkę 
przyokapową umieścić pod warstwę pokrycia z papy i wyprowadzić do rynny lub 
zaopatrzyć w kapinos.  

16. Wykonanie nowego orynnowania dachu korpusu głównego oraz prezbiterium wg. 
systemu 180, tj. rynna  180 mm, rura spustowa 125 mm, oraz na dachach przyległych 
małych: rynna 150 mm i rura spustowa 110 mm., wykonanie z blachy  cynkowo-
tytanowej w kolorze naturalnym. 

17. Remont instalacji odgromowej w niezbędnym zakresie. 
 
9.  Uwarunkowania konserwatorskie 

 Kościół stanowi obiekt zabytkowy, objęty ochroną prawną na podstawie wpisu do 
rejestru zabytków z dnia 7 lutego1968 r. nr A-747. Odstępstwa od zatwierdzonego projektu 
wymagają zgody w formie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  
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Fot. 1 Widok na organy z emporami. Płaski drewniany, tynkowany strop „uniesiony”, ze skosami na 
zastrzałach konstrukcji wieszarowej, sufit wyokrąglony na załamaniach płaszczyzn.  
 
 

 
Fot. 2 Widok formy sufitu przy ścianie podłużnej kościoła (z lewej), na wprost ściana poprzeczna od 
strony wieży.     
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Fot. 3 Widok dolnej części więźby dachu. Stan zachowania elementów więźby dobry, za wyjątkiem 
ostatniego, 11 wiązara od strony prezbiterium (por. fot. 10). 
  



P R O J E K T  B U D O W L A N Y  R E M O N T U  D A C H U  

K O Ś C I O Ł A   p w   Ś w .  A N D R Z E J A  B O B O L I  W  W O J C I E C H A C H  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fot. 4 Widok dolnej części więźby dachu. Na zdegradowanej warstwie izolacji stropu (zasypki, 
wełny) brak jest podłogi – podestu technicznego. 
.  
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Fot. 5 Widok górnej części więźby dachu. 
 
 

 
Fot. 6 Zsypka stropu, w głębi przestrzeń pomiędzy skosem sufitu (por. fot. 1), a deskowaniem 
poszycia dachu. 
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Fot. 7 Współcześnie dodane wzmocnienia z kantówki, obustronnie nałożone na historyczną 
konstrukcję wiązarów dachowych. Na zdjęciu widoczne prześwity – nieszczelności pokrycia dachu. 
 
 

 

Fot. 8 Widok na współcześnie dodane wzmocnienia z kantówki, jw. 
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Fot. 9 Widok na współcześnie dodane wzmocnienia z kantówki, nałożone na historyczną konstrukcję 
wiązarów dachowych.  
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Fot. 10    Uszkodzona, zmurszała na skutek zacieków konstrukcja przy ostatnim wiązarze od strony 
prezbiterium, doraźnie wzmocniona poprzez dodanie nakładek z kantówki, bez usunięcia części 
zagrzybionych. 
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Fot. 11     Współcześnie dodane stalowe „zawiesie” belki stropowej do słupa wieszaka, wykonane z 
blachy, zespolonej ze słupem i belką za pomocą gwoździ. 
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Fot.: Waldemar Neumann, Bildarchiv-ostpreussen 

Fot. 12     Widok  kościoła z roku 1973, dolna murowana część wieży przekryta dachówką, później 
zamienioną na blachę.  
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Fot. 13     Zwieńczenie dolnej, murowanej części wieży, współcześnie pokryte blachą.  
   
 

 
Fot. 14     Stan pokrycia z dachówki, zdeformowanej, nieszczelnej, i o różnych formatach. 
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Fot. 15     Wykończenie mocno nadwieszonego okapu dachu, pierwotnie nie posiadającego rynien. 
 
 

 
Fot. 16     Stan odparzonych tynków, pokrytych i naprawianych cementem. Przy ziemi widoczna 
betonowa opaska ścian. 
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Fot. 17     Chorągiewka wiatrowa, z herbem i inskrypcją: „Anno 1751”, oraz drugą datą: „1897”. 
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1.  Określenie zamierzenia budowlanego 

Remont dachu kościoła pw. Świętego Andrzeja Boboli w Wojciechach. 
 
2. Wykaz obiektów 

1. Działka nr  269 zabudowana jest użytkowanym obiektem kościoła..  
2. Teren wokół kościoła stanowi dawny cmentarz, obecnie jest zagospodarowany zielenią 

niską z pojedynczymi drzewami, oraz chodnikami.  
3. Teren jest ogrodzony, od strony południowej i zachodniej granica działki przylega do 

szosy, od strony wschodniej do drogi wewnętrznej. 
 
3. Zakres robót oraz kolejność prac 

Zadanie obejmuje następujący zakres prac, z wykonaniem wg określonej poniżej kolejności 
robót: 

1. Rozbiórka istniejącego pokrycia dachu z dachówki. 
2. Oczyszczenie konstrukcji drewnianej więźby dachu, dezynfekcja i impregnacja miejsc 

porażonych, naprawa uszkodzeń lub uzupełnienie elementów konstrukcji drewnianej. 
3. Montaż stalowych wzmocnień konstrukcji dachu. 
4. Wymiana/uzupełnienie zasypki i wełny stropu poddasza. 
5. Wymiana rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich. 
6. Wykonanie pokrycia dachu z nowej dachówki ceramicznej. 
7. Remont instalacji odgromowej w niezbędnym zakresie. 

 
4. Wskazanie przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót 

1. Prace remontowe i pokrywcze w obrębie dachu na wysokości ponad 5 m., ponad 
użytkowanym wnętrzem kościoła. 

2. Prace prowadzone w obiekcie czynnym i użytkowanym, oraz w bezpośrednim 
sąsiedztwie przejść pieszych. 

3. Prace prowadzone w obrębie drewnianej konstrukcji dachu, z istniejącą czynną instalacją 
elektryczną. 

4. Odpylanie oraz dezynfekcja, impregnacja konstrukcji drewnianych i murów preparatami 
chemicznymi szkodliwymi dla zdrowia. 

 
5. Wskazania dotyczące instruktażu pracowników 

1. Należy przeprowadzić instruktaż w zakresie ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy prowadzeniu robót remontowych i rozbiórkowych oraz prac z zastosowaniem 
szkodliwych środków chemii budowlanej. 

2. Należy przeprowadzić instruktaż pracowników w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. 

3. Należy przeprowadzić instruktaż pracowników przed przystąpieniem do wykonywania 
robót na wysokości ponad 5 m. 
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6. Wskazania dotyczące środków zapobiegających niebezpieczeństwom 

1. Należy wykonać oznakowanie rodzaju prowadzonych robót oraz zagrożeń wokół 
kościoła. 

2. Należy wygrodzić i oznakować obszar zagrożony w strefie prowadzonych robót przy 
obiekcie oraz w jego wnętrzu. 

3. Wykonać zabezpieczenia czynnych przejść pieszych w rejonie prowadzonych robót. 
4. Wykonać zabezpieczenia w obrębie prowadzonych robót na dachu. 
5. Wykonać osłony stanowisk pracy przy robotach pylących, 
6. Zapewnić właściwy transport pionowy materiałów. 
7. Materiał rozbiórkowy z elementów porażonych grzybem i szkodnikami składować w 

wydzielonym miejscu, po usunięciu z budowy poddać utylizacji. 
8. Odłączyć od sieci lub odpowiednio zabezpieczyć czynne instalacje elektryczne w obrębie 

drewnianej konstrukcji poddasza. 
9. Zapewnić stosowanie  ubrań  ochronnych, atestowanych kasków, okularów ochronnych, 

masek przeciwpyłowych, w  zależności  od  wykonywanych  czynności. 
10. Umieścić instrukcje stosowania sprzętu zmechanizowanego oraz elektronarzędzi. 
11. Zapewnić odpowiednie oświetlenie strefy budowy. 
12. Oznakować drogi ewakuacji. 

 


